
 

 

 

Karta techniczna i specyfikacja produktu 

PŁYTA TRÓJWARSTWOWA SWP ŚWIERK 

1. Nazwa i pochodzenie produktu 

Nazwa: ŚWIERK / ŚWIERK SKANDYNAWSKI (PICEA ABIES) 

Pochodzenie: Europa (w tym północne lasy Skandynawii) 

Typy płyt: NOVATOP SWP,  NOVATOP SWP SD – płyta zgodnie z EN 13986, NOVATOP FREE – klejona bez 

formaldehydów 

2. Opis drewna 

Zakres grubości: 13 mm / 15 mm (warstwa wierzchnia: 3,5 mm) | 19 mm / 22 mm (warstwa wierzchnia: 5,5 

mm) | 27 mm / 32 mm / 42 mm / 50 mm (warstwa wierzchnia: 8,5 mm / 9 mm) / 60 mm (warstwa wierzchnia: 

12,5 mm) 

Zakres szerokości: 1250 / 2050 mm 

Zakres długości: 5000 mm 

Klasa jakości: 0/B, A/B, B/B, B/C, C+/C 

Klasa techniczna: 13-16mm – SWP/2 NS L3 | 17-60mm – SWP/2 S L3 

Profil: S4S 

Kolor: biało-kremowy 

Biel: niezbyt wyraźnie oddzielona 

Układ włókien: prosty 

Tekstura: średnia 

Skurcz styczny: 7,9% 

Skurcz promieniowy: 3,6%  

Punkt nasycenia włókien: 29% 

 

3. Właściwości drewna 

Ciężar właściwy przy 10% (+/- 2%) wilgotności: 390-450 kg/m3 

Odpornośd na ściskanie: 50 N/mm2 

Odpornośd na zginanie: 78 N/mm2 

Moduł elastyczności: 11000 N/mm2 

4. Obróbka produktu 

Piłowanie: dobre 

Suszenie: dobre, ryzyko odkształceo i pęknięd 

Zbijanie: dobre, wymaga nawiercania 

Wykaoczanie: dobre 

5. Zastosowanie (wewnętrzne) 

Meble, sufity, podłogi, ściany, drzwi 

6. Odpornośd drewna 

Grzyby: średnio trwałe 

Termity: średnio trwałe 

Owady: średnio trwałe  

Naturalna odpornośd: klasa 4 przy określonych warunkach (według norm europejskich) 

 

 



 

 

 

ŚWIERK oraz ŚWIERK SKANDYNAWSKI wykazuje wysoką naturalną wytrzymałośd oraz umiarkowaną odpornośd 

na grzyby i obejmuje 4 klasę odporności w zależności od warunków w jakich się znajduje. 

7. Dodatkowe informacje 

ŚWIERK oraz ŚWIERK SKANDYNAWSKI jest produktem w 100% naturalnym i higroskopijnym. Drewno pobiera 

wodę z otoczenia i rozszerza się podczas deszczowej pogody oraz oddaje wodę i kurczy się w czasie gorących 

letnich dni. Rzeczywista szerokośd i grubośd deski może różnid się do około 10% od wymiarów z faktury. 

ŚWIERK oraz ŚWIERK SKANDYNAWSKI posiada naturalne oleje oraz garbniki, które pod wpływem warunków 

atmosferycznych mogą wchodzid w reakcje – co może skutkowad powstawaniem plam, przebarwieo oraz 

naturalnych zapachów. Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na skrajne warunki atmosferyczne w 

wyniku czego może patynowad, odkształcad się, pękad oraz zmieniad swoje wymiary – są to naturalne procesy 

drewna i nie mogą podlegad reklamacji.  

Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska posiada indywidualne cechy w zależności od warunków w 

jakich dane drzewo rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występowad różne 

usłojenia oraz kolorystyka. 

Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wizualnego zakupionego produktu. Wszelkie 

uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosid sprzedającemu przed modyfikacją materiału tj. 

pocięcie/impregnacja/nawiercanie etc. Podczas przechowywania należy odpowiednio zabezpieczyd towar. 

Deski powinny byd ściągnięte pasami i/lub równomiernie obciążone. W sytuacji kiedy towar nie zostanie 

zabezpieczony istnieje ryzyko wypaczania oraz skręcania się desek. 

Montaż powinien zostad przeprowadzony przez specjalistę zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Produkty są dostarczane z założeniem, iż klient zapoznał się z właściwościami drewna ŚWIERK oraz ŚWIERK 

SKANDYNAWSKI i upewnił się, że miejsce montażu oraz warunki tam panujące są odpowiednie dla danego 

gatunku. W określonych warunkach klimatycznych drewno może zachowywad się inaczej niż to opisano 

powyżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktowad się ze sprzedawcą. 

 

8. Specyfikacja jakości 

Klasa jakości Jedna strona produktu Druga strona produktu 

0/B Klasa jakości 0 (zgodnie z EN 13017-
1): szczelnofugowa powierzchnia, 

drewno o prostym włóknie, zdrowe, 
mocno wrośnięte mniejsze gałęzie, 

pojedyncze drobne pęcherze 
żywiczne, praktycznie bez bukszu i 
rurek rdzeniowych, jednolity kolor, 

dopuszcza się pojedyncze kołki z 
naturalnych gałęzi i naprawione 
pęcherze żywiczne, brak bieli (w 

przypadku modrzewia, sosny, 
limby), ogólnie wyrównana 

struktura i jakośd na fronty mebli. 

Klasa jakości AB (wzgl. A zgodnie z 
EN 13017-1): szczelnofugowa 

powierzchnia, proste lub lekko 
gruboletnie drewno, zdrowe, mocno 

wrośnięte gałęzie, dopuszcza się 
pojedyncze czarne gałęzie 

punktowe, pojedynczo zdarza się 
lekki buksz, możliwe małe ilości 

rurek rdzeniowych, dopuszczalne 
lekkie odstępstwa koloru, dopuszcza 
się lekkie rysy na brzegach płyt, kołki 
z naturalnych gałęzi, dopuszcza się 

pęcherze żywiczne i ich poprawki na 
dużej powierzchni, dopuszczalna 

pojedyncza biel (w przypadku sosny, 
modrzewia, i daglezji jedlicy), 

ogólnie homogeniczny wizerunek 
drewna. 



 

 

A/B Klasa jakości A (zgodnie z EN 13017-
1): szczelnofugowa powierzchnia, 

proste lub lekko gruboletnie 
drewno, zdrowe, mocno wrośnięte 
gałęzie, dopuszcza się pojedyncze 

czarne gałęzie punktowe, 
pojedynczo zdarza się lekki buksz, 

możliwe małe ilości rurek 
rdzeniowych, dopuszczalne lekkie 
odstępstwa koloru, dopuszcza się 

lekkie rysy na brzegach płyt, kołki z 
naturalnych gałęzi, dopuszcza się 

pęcherze żywiczne i ich poprawki na 
dużej powierzchni, dopuszczalna 

pojedyncza biel (w przypadku sosny, 
modrzewia, i daglezji jedlicy), 

ogólnie homogeniczny wizerunek 
drewna. 

 
Klasa jakości B (B zgodnie z EN 

13017-1): szczelnofugowa 
powierzchnia, mocny i wyraźny 

rysunek drewna, dopuszczalne są 
większe gałęzie i pęcherze żywiczne, 

możliwe są duże poprawki przy 
pomocy kołków z naturalnych gałęzi 

oraz cery pęcherzy żywicznych, 
buksz, dopuszczalne są lekkie 

przebarwienia, rury rdzeniowe i biel 
(w przypadku sosny, modrzewia, 

daglezji jedlicy i limby). 

B/B Klasa jakości B (B zgodnie z EN 
13017-1): szczelnofugowa 

powierzchnia, mocny i wyraźny 
rysunek drewna, dopuszczalne są 

większe gałęzie i pęcherze żywiczne, 
możliwe są duże poprawki przy 

pomocy kołków z naturalnych gałęzi 
oraz cery pęcherzy żywicznych, 
buksz, dopuszczalne są lekkie 

przebarwienia, rury rdzeniowe i biel 
(w przypadku sosny, modrzewia, 

daglezji jedlicy i limby). 

Klasa jakości B (B zgodnie z EN 
13017-1): szczelnofugowa 

powierzchnia, mocny i wyraźny 
rysunek drewna, dopuszczalne są 

większe gałęzie i pęcherze żywiczne, 
możliwe są duże poprawki przy 

pomocy kołków z naturalnych gałęzi 
oraz cery pęcherzy żywicznych, 
buksz, dopuszczalne są lekkie 

przebarwienia, rury rdzeniowe i biel 
(w przypadku sosny, modrzewia, 

daglezji jedlicy i limby). 

B/C Klasa jakości B (B zgodnie z EN 
13017-1): szczelnofugowa 

powierzchnia, mocny i wyraźny 
rysunek drewna, dopuszczalne są 

większe gałęzie i pęcherze żywiczne, 
możliwe są duże poprawki przy 

pomocy kołków z naturalnych gałęzi 
oraz cery pęcherzy żywicznych, 
buksz, dopuszczalne są lekkie 

przebarwienia, rury rdzeniowe i biel 
(w przypadku sosny, modrzewia, 

daglezji jedlicy i limby). 

Klasa jakości C (C zgodnie z EN 
13017-1): nie ma żadnych 

specjalnych wymagao dotyczących 
jakości, możliwe przebarwienia, rury 
rdzeniowe, buksz, gałęzie, pęcherze 

żywiczne i rysy na dużej 
powierzchni, ogólnie nie ma żadnych 
wymagao dotyczących powierzchni. 

W przypadku klasy C+ strona C 
zostałaby naprawiona. 

C+/C Klasa jakości C (C zgodnie z EN 
13017-1): nie ma żadnych 

specjalnych wymagao dotyczących 
jakości, możliwe przebarwienia, rury 
rdzeniowe, buksz, gałęzie, pęcherze 

żywiczne i rysy na dużej 
powierzchni, ogólnie nie ma 

żadnych wymagao dotyczących 
powierzchni. W przypadku klasy C+ 

strona C zostałaby naprawiona. 

Klasa jakości C (C zgodnie z EN 
13017-1): nie ma żadnych 

specjalnych wymagao dotyczących 
jakości, możliwe przebarwienia, rury 
rdzeniowe, buksz, gałęzie, pęcherze 

żywiczne i rysy na dużej 
powierzchni, ogólnie nie ma żadnych 
wymagao dotyczących powierzchni. 

 


